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設備之一部者)能源效率基準、效率標示

及檢查方式

修正草案座談會
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效率標示及檢查方式修正草案說明

五、低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率管制
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一、前言

一、國發會已公布臺灣2050淨零排放路徑12項關鍵戰略，
其中一項為用電設備效率提升。

二、目前馬達及動力設備實施MEPS管制的有：

三、低壓三相鼠籠型感應電動機自105年實施IE3效率管制
迄今已7年，目前參酌國際趨勢，擬推動75kW/100
~200kW/270HP之電動機效率提升至IE4，未達
75kW/100HP之電動機效率分級(IE3、IE4)。

三相感應馬達 空壓機 迴轉動力水泵 通風機

實施
時程

104.01.01 IE2
105.07.01 IE3

110.01.01 112.01.01 113.07.01

目前
效率

IE3
三級 -5 ≦ d＜0
二級 0 ≦ d＜5
一級 d ≧ 5

C40 FMEG 40~64
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二、我國三相感應電動機能效推動狀況
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1. 105年7月1日開始實施IE3效率管制，目前登錄在能源效率管理系統上
共有3,084系列，相同功率與極數屬於同系列。

2. 登錄之產品以2極居多有1,113筆，4極次之1,095筆，6極876筆；登錄
之功率範圍，以10HP以下居多有1,617筆、占52%，11~50HP次之有
814筆、占26%，大於50HP有653筆、占22%。

3. 登錄廠商，製造業者：進口業者=4:1。

4. 產地有台灣、日本、中國(設備內含電動機)..等

製造商

80%

進口商

20%

三相感應電動機
登錄極數分布

三相感應電動機
登錄馬力分布

登錄廠商別占比

中國大陸

1.78% 日本、泰國

2.66%

比利時

0.45%

台灣

89.95%

印度

0.06%

芬蘭、印度

1.75%

美國

0.19%

捷克

2.95%

德國

0.19%

登錄產地
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三、國際高效率感應電動機能效管制推動情形

我國 美國 歐盟 日本 韓國 中國大陸

推動時間 2016.07
2010.12
2016.06.01(擴大範圍)

預計2027.06.01(IE4)

2015.01(IE3)

2017.01(功率擴大)

2021.07(再擴大)

2023.07(IE4)

2015.04

2015~2017分大
中小功率實施
2019.01擴大至
375kW

2021.06

目前基準
IE3

強制性

NEMA 
Premium≒IE3

強制性

IE3、IE4
強制性

IE3
強制性

IE3
強制性

GB3=IE3
強制性

管制範圍
0.75~200kW,

2, 4 及6極

2010.12：
0.75~200kW,
2, 4 及6極

2016.06.01：
0.75~375kW,
2, 4 ,6及8極

2027.06.01：
75~186kW
2, 4 ,6,及8極 (IE4)

2015.01：
7.5-375kW
2, 4 及6極 (IE3)

2017.01：
0.75~375kW,
2, 4 及6極 (IE3)

2021.07：
0.75~1000kW,
2, 4 ,6及8極 (IE3)

2023.07.01：
75~200kW,
2, 4 及6極 (IE4)

0.75~375kW,
2, 4 及6極

0.75~375kW,
2, 4 ,6及8極

0.75~375kW,
2, 4 ,6及8極，

分三級標識
GB3=IE3
GB2=IE4
GB1=IE5

法規

低壓三相鼠籠型感
應電動機(含安裝於
特定設備之一部者)
能源效率基準、效
率標示及檢查方式

Federal 
Register ,10 CFR 
parts 431 -subpart 
B Electric Motors

COMMISSION 
REGULATION ((EC) 
640/2009
(EU) 2019/1781

Top Runner 
Program for 
Electric 
Motors

MKE-2017-206 中小型三相異步電
動機能源效率標識
實施規則
GB 18613-2020
「電動機能效限定
值及能效等級」

測試方法
引用標準

CNS 14400(調和自
IEC 60034-2-1)

IEEE 112B-2004
(與IEC 60034-2-1調和)

IEC 60034-2-1 JIS C 4034-2-1
(調和自

IEC60034-2-1)

KS C IEC 60034-
2-1

GB/T 1032-2012
(調和自60034-2-1)
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歐盟電動機管制情形
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四、低壓三相鼠籠型感應電動機能源
效率基準、效率標示及檢查方式

修正草案
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修訂重點

 配合CNS14400增修除外項目，適用範圍亦比照。

 未達74.6kW者不得低於IE3能源效率基準；
74.6kW以上者不得低於IE4能源效率基準。

 未達74.6kW者為分級標示，即標示IE3或IE4。

 IE3及IE4能源效率基準無許可差。

 增加能源效率登錄核可前，主管機關之抽樣權限

 標示增加三負載點效率(滿載、75%、50%)，
效率等級IE3、IE4，登錄編號及其他商標法規定標示事項

低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率基準、效率
標示及檢查方式修正草案(1/20)
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修正草案架構

低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率基準、效率
標示及檢查方式修正草案(2/20)

第三點

適用範圍

1

第一、二點

能源效率基準
規定

申請管理系統
登錄帳密

申請效率登錄
核備事宜

第四點 第五~七點

2 3 4

第八點

重新申請規定

5 6 7 8

第十一點

標示規定

第九、十點

填寫年度銷量

第十二~十四點

市場抽測及
抽測數量規定
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低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率基準、效率
標示及檢查方式修正草案(3/20)

修訂規定 現行規定 說明

一、本公告適用符合中華民國國家標準

(以下簡稱CNS) 14400規定，且額

定輸出功率在 0.75kW/1HP 至

200kW/270HP之低壓三相鼠籠型

感應電動機(以下簡稱電動機)。

一、本公告適用符合中華民國國家標準

(以下簡稱CNS) 14400規定，且額

定輸出功率在 0.75kW/1HP 至

200kW/270HP或經中央主管機關

認定之低壓三相鼠籠型感應電動

機(以下簡稱電動機)。

刪除部分文字

二、本公告所稱特定設備，指廠商製造

或進口之泵、空氣壓縮機或通風

機，其內含電動機。

二、本公告所稱特定設備，指廠商製造

或進口之泵、空氣壓縮機或通風

機，其內含電動機。

本點未修訂
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標檢局正審核CNS14400修訂建議案中，工研院提案修訂方向主要為：

1. 將CNS14400中之效率表刪除，由能源局另行公告。

2. 雜散損之線性迴歸相依係數γ由0.9修訂為0.95(此可能影響測試結果)

3. 除補充原四項除外項目之定義，另增加制動電動機(brake motor)、一體式電動

機及變頻器除外項目及定義。

1.1 除外條款

(a)沉水電動機，設計用於完全浸入液體中運轉者。

備考：本除外項目不含電動機正常係使用於空氣中但可耐浸入液體中操作

者。

(b) 一體式機組及被驅動設施不可分離者(例如一體式冰水機、泵… 等)，即使

提供臨時端蓋及軸延伸段軸承也不能進行單獨測試的電動機。即電動機

應是和驅動裝置共用(連接器除外，如螺栓)零件(例如傳動軸或外罩)；被

設計為不能與驅動裝置分離，也不能獨立於驅動裝置單獨運行。

(c) 一體式電動機及變頻器(緊密型驅動)，電動機無法分離變頻器進行測試。

備考：本除外項目不含電動機能與變頻器分離及獨立於變頻器可測試的電

動機。

CNS14400 修訂補充說明
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1.1 除外條款

(d) 多速電動機(例如變極、電梯用電動機… 等)，為在額定50 Hz、60 Hz

下運行的電動機，具有多個繞組或可切換繞組以提供兩種或多種極數

的同步轉速。但不包括渦流機用電動機。

(e) 制動電動機，具有機電制動裝置的電動機，其制動部分為電動機內部

結構部件，制動裝置不能拆除也不能單獨電源供電。

備考：制動線圈與法蘭連接的制動電動機，只要可以測試電動機的效

率而不包含制動器的損耗，就不包含在本除外項目。

(f)  國家標準另有規範，或運用條件限制主要關鍵設計機能，提經政府主

管權責機構認可者(例如高溫排煙電動機… 等)。

註：藍底字為建議修訂處

CNS14400 修訂補充說明
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低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率基準、效率
標示及檢查方式修正草案(4/20)

修訂規定 現行規定 說明

三、電動機應依現行中華民國國家

標準(以下簡稱CNS)14400損失

分 離 法 、 國 際 電 工 委 員 會

(International

Electrotechnical

Commission ， 簡 稱 IEC)

60034-2-1 method 2-1-1B或

國 際 電 機 電 子 工 程 師 學 會

(Institute of Electrical and

Electronics Engineers，簡稱

IEEE) 112 method B，試驗其

能源效率實測值。

電動機之能源效率實測值，未

達74.6kW者不得低於IE3能源

效率基準(附表一)，74.6kW以

上者能源效率不得低於IE4能源

效率基準(附表二)，並應在產

品 標 示 值 之 百 分 之 九 十 五 以

上。

三、前二點電動機之能源效率，

應符合電動機IE2能源效率基

準(如附表一或電動機IE3能源

效率基準(如附表二)之規定。

1. 105年7月1日起已實施IE3

能源效率基準，IE2已不適

用，予以刪除。

2. 預定實施74.6kW以上至

至 200kW之 IE4 管 制 ， 增

修相關文字。

3. 將第五點第三項之檢測方

法說明移至第三點第一項

說明，並增列能源效率實

測值應在產品標示值之百

分之九十五以上之規定。
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低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率基準、效率
標示及檢查方式修正草案(5/20)

附表一 低壓三相鼠籠型感應電動機 IE3

能源效率基準 註：(1)η為額定滿載效率，實測滿載效率依
CNS14400損失分離法或IEC 60034-
2-1 method 2-1-1B或IEEE method 
B之標準試驗。

(2)電動機之滿載能源效率實測值不得低
於附表一值，並應在產品標示值之百
分之九十五以上。。

(3)實測之滿載效率不得小於標示值η' 減
去許可差ε，許可差ε計算方式如下：

(額定輸出功率 150kW之電動機)
(額定輸出功率＞150kW之電動機)

(3)電動機之滿載能源效率實測值計算至
小數點後第一位，小數點後第二位四
捨五入。

(4)若未表列之輸出功率「大於或等於」
其大一級輸出功率和小一級輸出功率
之平均值，以大一級輸出功率之效率
為檢驗標準。

(5)若未表列之輸出功率「小於」其大一
級輸出功率和小一級輸出功率之平均
值，以小一級輸出功率之效率為檢驗
標準。
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低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率基準、效率
標示及檢查方式修正草案(6/20)

附表二 低壓三相鼠籠型感應電動機

IE4能源效率基準

註：(1)η為額定滿載效率，實測滿載依
CNS14400損失分離法或IEC 60034-2-
1 method 2-1-1B或IEEE method B之
標準試驗。

(2)電動機之滿載能源效率實測值不得低於
附表二值，並應在產品標示值之百分之
九十五以上。。

(3)電動機之滿載能源效率實測值計算至小
數點後第一位，小數點後第二位四捨五
入。

(4)若未表列之輸出功率「大於或等於」其
大一級輸出功率和小一級輸出功率之平
均值，以大一級輸出功率之效率為檢驗
標準。

(5)若未表列之輸出功率「小於」其大一級
輸出功率和小一級輸出功率之平均值，
以小一級輸出功率之效率為檢驗標準。

廠商製造或進口供國內使用之電動機如
宣稱非屬適用範圍，或宣稱產品非在國內使
用者，必要時中央主管機關得要求廠商提供
設計資料或出貨明細等相關文件。
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低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率基準、效率
標示及檢查方式修正草案(7/20)

修訂規定 現行規定 說明

四、廠商製造或進口電動機前，應

檢具下列文件向中央主管機關

申請容許耗用能源基準管理系

統(以下簡稱管理系統)之登錄

帳號及密碼，供登入管理系統

使用：

(一)管理系統登錄帳號及密碼

申請表(如附表三)正本。

(二)公司或商業登記證明文件

或其他相當之證明文件影

本。

四、廠商製造或進口電動機，應

檢具下列文件向中央主管機

關申請容許耗用能源效率基

準管理系統(以下簡稱管理系

統)之登錄帳號及密碼，供登

入管理系統使用：

(一)管理系統登錄帳號及密碼

申請表(如附表三)正本。

(二)公司登記證明文件之影本、

商業登記證明文件或其

他相當之證明文件影本。

1.容許耗用能源效率基準管

理系統修訂為容許耗用能

源基準管理系統。

2.增加可提供商業登記證明

文件。
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低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率基準、效率
標示及檢查方式修正草案(8/20)

附表三
容許耗用能源基準管理系統登錄帳號及密碼申請表

填表日期：中華民國 年 月 日

申請廠商：___________________________________________________________

負 責 人：____________電話：____________傳真：_______________________

E-MAIL：____________________________________________________________

申請產品類別：_______________________________________________________

登入帳號：___________________________________________________________

密碼：_______________________________________________________________

本廠商申請容許耗用能源基準管理系統之登錄使用權，並願對所登錄之所有資訊負責。

申請廠商用印(廠商及負責人印鑑)：

(廠商及負責人印鑑)
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低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率基準、效率
標示及檢查方式修正草案(9/20)

修訂規定 現行規定 說明

五、廠商製造或進口之電動機，其

額定輸出功率在74.6kW以上

者，應至管理系統上申請登錄

能源效率，並檢送下列文件予

中央主管機關：

(一)電動機容許耗用能源基準

登錄申請表 (如附表四) 正

本。

(二)申請登錄三種型式以上電

動機能源效率者，中央主

管機關指定之二種型式電

動機能源效率試驗報告影

本，並加蓋廠商印鑑；申

請登錄二種型式以下電動

機能源效率者，所有型式

之電動機能源效率試驗報

告影本，並加蓋廠商印鑑。

五、廠商製造或進口之電動機，其

額定輸出功率在74.6kW以上者，

應至管理系統上申請登錄能源

效率，並檢送下列文件予中央

主管機關：

(一)電動機能源效率基準登錄

申請表 (如附表四) 正本。

(二)申請登錄三種型式以上電

動機能源效率者，依所指定

二種型式電動機能源效率之

試驗報告影本，並加蓋公司

印鑑或試驗報告電子檔光碟

片；申請登錄二種型式以下

電動機能源效率者，所有型

式電動機能源效率之試驗報

告影本，並加蓋公司印鑑或

試驗報告電子檔光碟片。

(三)委託他人辦理者，其委託

代理授權書（如附表五）正

本。

1.能源效率基準登錄申請表

修訂為容許耗用能源基準

登錄申請表。

2.目前廠商需送能源效率試

驗報告並蓋印鑑，均以送

紙本審查為主，故刪除第

二款中「或提供試驗報告

電子檔光碟片」。

3.委託他人辦理之代理授權

書合併至附表四，原第一

項第三款文字予以刪除。

4.酌修部分文字。
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低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率基準、效率
標示及檢查方式修正草案(10/20)

修訂規定 現行規定 說明

種類、極數及額定輸出功率相

同者，視為同一型式(Basic 

Model)電動機。

第一項第二款之能源效率試驗

報告，應由財團法人全國認證

基金會(Taiwan Accreditation 

Foundation，簡稱TAF)、國

際實驗室認證聯盟

(International Laboratory 

Accreditation Cooperation，

簡稱ILAC)相互承認協議簽署

會員之認證機構、經濟部標準

檢驗局等認可之實驗室或美國

保險商試驗所(Underwriters 

Laboratories Inc. UL)、德國

技術監護協會(Technischer

Überwachungs-Verein，簡

稱TÜV)出具。

前項第二款能源效率之試驗報告，應由財團

法人全國認證基金會(Taiwan 

Accreditation Foundation，簡稱TAF)、國

際實驗室認證聯盟(International 

Laboratory Accreditation Cooperation，

簡稱ILAC)相互承認協議簽署會員之認證機

構、經濟部標準檢驗局、經濟部能源局等認

可之實驗室或美國保險商試驗所

(Underwriters Laboratories Inc.UL)、德

國技術監護協會(Technischer

Überwachungs-Verein，簡稱TÜV)出具；

試驗報告所用能源效率檢測方法應符合現行

之CNS 14400、國際電工委員會

(International Electrotechnical

Commission，簡稱IEC) 60034-2-1或國際

電機電子工程師學會(Institute of Electrical 

and Electronics Engineers，簡稱IEEE) 

112B標準規範。

種類、極數及額定輸出功率相同者，視為同

一型式(Basic Model)電動機

5. 第五點第二項之檢測

方法說明移至第三點

第一項。

6.第五點第三項視為同

一型式電動機之說明

調整順序。
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低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率基準、效率
標示及檢查方式修正草案(11/20)

申請案號：附表四
低壓三相鼠籠型感應電動機容許耗用能源基準

登錄申請表

填表日期：中華民國 年 月 日

一、申請廠商基本資料

廠商名稱：_______________________________________
廠商地址：_______________________________________
負責人：___________________統一編號：____________
連絡人：____________部門：_________職稱：________
電話：__________手機：____________傳真：_________
電子郵件：________________________________________

二、製造廠名稱及地址

□同申請廠商

製造廠名稱：_______________________________________
製造廠地址：_______________________________________

三、委製廠商名稱及地址

□同申請廠商

委製造廠名稱：_____________________________________
委製造廠地址：_____________________________________



© ITRI. 工業技術研究院著作 21

低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率基準、效率
標示及檢查方式修正草案(12/20)

四、登錄內容

編
號

型式
符號

極數
(P)

額定
頻率
(Hz)

額定
電壓
(V)

額定輸
出功率
(kW)

保護方
式符號
(IP碼)

額定效率
(滿載、
75%及

50%額定
負載時效

率(%))

效率等
級

安裝方
式

電動
機尺
寸
cm

生產
國別
或地
區

1. IE3 臥式

1. IE4

1.
突緣式(

立式)

註：廠商應登入管理系統填寫申請資料後，下載使用之。
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低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率基準、效率
標示及檢查方式修正草案(13/20)

五、申請聲明與切結
茲向中央主管機關切結本廠商登錄申請所附各項資料記載一切屬實，如有錯誤由
切結廠商自行負責，並負法律上一切責任；市售產品使用之能源效率標示內容與
申請檢附資料一致，如有虛偽不實情事，願受撤銷登錄及能源管理法規定之處分
絕無異議，合具切結為憑。

申請廠商用印：

(廠商及負責人印鑑)

六、委託代理授權
申請登錄作業係委託辨理者，其受任人應取得申請廠商之授權。

受任人(公司)名稱：

負責人：

地 址：

統 編：

電 話：
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低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率基準、效率
標示及檢查方式修正草案(14/20)

修訂規定 現行規定 說明

六、廠商製造或進口之電動機，其額

定輸出功率未達74.6kW者，應

檢具電動機容許耗用能源基準登

錄申請表(如附表四)、經濟部標

準檢驗局核發之商品驗證登錄證

書，將其掃描成電子檔後上傳至

管理系統，以及檢具經濟部標準

檢驗局認可實驗室出具之電動機

安規試驗報告及能源效率試驗報

告影本，並加蓋廠商印鑑。

六、廠商製造或進口之電動機，其額

定輸出功率未達74.6kW者，應檢

具電動機能源效率基準登錄申請

表(如附表四)、經濟部標準檢驗

局依據電動機 IE2能源效率基準

(如附表一)或電動機IE3能源效率

基準(如附表二)核發之商品驗證

登錄證書，其正本以彩色掃描成

電子檔後上傳於管理系統或以電

子檔光碟片郵寄至中央主管機關

備查。

1.能源效率基準登錄申請表修

訂為容許耗用能源基準登錄

申請表。

2.已無IE2能源效率基準予以

刪除並修正相關文字。

3.電動機驗證登錄證書，現標

檢局係以電子檔讓廠商下載，

已無紙本正本，予以刪除相

關文字及郵寄光碟片等規定。

4.未達74.6kW者可依實測效

率結果標示IE4，故增加檢

具安規試驗報告及能源效率

試驗報告影本之要求，以利

主管機關審核效率等級。
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低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率基準、效率
標示及檢查方式修正草案(15/20)

修訂規定 現行規定 說明

七、中央主管機關應依前點能源效率

試驗報告及廠商登錄之能源效率

標示值按能源效率基準表(如附表

一及附表二)，核定效率等級並得

於核定前進行抽樣檢測，相關費

用由廠商負擔。

無此點 新增主管機關於核發登

錄編號前得抽樣檢測之

權利，及廠商負擔抽測

費用之規定。

八、廠商製造或進口之電動機，如有

下列情事之一者，應重新申請登

錄能源效率標示，並由中央主管

機關核定登錄編號：

(一)設計變更，致影響能源效率。

(二)型號變更。

廠商製造或進口之電動機，如有

影響商品驗證登錄證書所載內容

之變更，應依經濟部標準檢驗局

規定辦理變更，並以變更後加蓋

公司印鑑之商品驗證登錄證書影

本，送中央主管機關備查。

七、廠商製造或進口之電動機，有下列情

事之一者，應重新申請登錄能源效率：

(一)基本設計變更，影響能源效率。

(二)基本設計未變更，型式符號(以下

簡稱型號)變更。

(三)修正電動機IE2能源效率基準(如附

表一)或電動機IE3能源效率基準(如

附表二)之規定。

廠商製造或進口之電動機，如有影響

商品驗證登錄證書所載內容之變更，

應依經濟部標準檢驗局規定辦理變更，

並以變更後加蓋公司印鑑之商品驗證

登錄證書影本，送中央主管機關備查。

1. 增加第七點，原第七

點改為第八點，

2. 已無IE2能源效率基準，

另能源效率基準修正

或提升時，設計或型

號將變更，似與 (一 )

及 (二 )點重複，故刪

除(三)之文字。

3. 因應新增第七點之規

定，重新登錄能效時，

登錄編號亦會重新核

發，故增加文字說明。
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低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率基準、效率
標示及檢查方式修正草案(16/20)

修訂規定 現行規定 說明

九、廠商製造或進口電動機時，應於該電動機明顯處以

固定銘牌標示下列事項，除單位符號或特殊名稱、

商標及符號無法以中文標示外，應以中文為之，

且不得隱匿、毀損或以其他方式致無法辨識：

(一)產品名稱：三相鼠籠型高效率感應電動機。

(二)極數。

(三)額定輸出功率(kW或HP)。

(四)額定電壓(V)。

(五)額定頻率(Hz)。

(六)保護方式符號(IP)。

(七)電動機之型式符號。

(八)製造號碼及製造年份。

(九)額定效率(%)：滿載、75%及50%額定負載時

之效率。

(十)效率等級：如IE3、IE4

(十一)產品登錄編號。

(十二)生產國別或地區。

(十三)製造或委製廠商名稱：產品為進口者，應標

示製造或委製廠商名稱及進口商(或代理商)名稱。

電動機在國內陳列或銷售時，應有符合前項規定

之標示。

八、廠商陳列、銷售、製造或進口電動機，

應於該電動機明顯處標示下列事項：

(一)名稱：三相鼠籠型高效率感應電

動機。

(二)極數。

(三)額定輸出功率(kW或HP)。

(四)額定電壓(V)。

(五)額定頻率(Hz)。

(六)保護方式符號(IP)。

(七)電動機之型式符號。

(八)製造年份。

(九)製造廠商名稱或商標。

(十)額定效率：滿載時之效率。

(十一)效率等級。

前項事項，除單位符號或特殊符號

無法以中文標示外，應以中文為之，

並不得隱匿、毀損或其他方式致無

法辨識。

1.原第八點改為第

九點。

2. 依 商 品 標 示 法 、

歐盟效率標示等

要求增加不同負

載點效率、製造

號碼、登錄編號、

產地及製造商或

委製商名稱等，

並調整部分文字。



© ITRI. 工業技術研究院著作 26

低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率基準、效率
標示及檢查方式修正草案(17/20)

修訂規定 現行規定 說明

十、特定設備應於內含之電動機

或該設備明顯處，依第九點

(一)~(十三)規定標示。

九、自中華民國一百零四年七月一

日起，特定設備應於內含電動

機或該設備明顯處標示電動機

之額定輸出功率、極數或轉速、

額定電壓、額定頻率、保護方

式及滿載效率等與能源效率相

關之性能參數。

1.原第九點改為第十點。

2.刪除自中華民國一百零四

年七月一日起之文字。

3. 考量特定設備內含之電動

機能效登錄及管理，修正

標示項目需與電動機單體

相同。

十一、製造或進口電動機之廠商，

應於每年二月底前，於管

理系統中填報前一年度銷

售數量。

十、製造或進口電動機之廠商，應

於每年二月底前，於管理系統

中填報前一年度銷售數量。

原第十點改為第十一點，內

容無修正。
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低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率基準、效率
標示及檢查方式修正草案(18/20)

修訂規定 現行規定 說明

十二、中央主管機關得每年指定電動

機型號及數量實施能源效率檢

查，廠商應於中央主管機關通

知期限內，將該電動機送至指

定實驗室測試，中央主管機關

得派員或委託專業機構見證測

試程序及方法進行。

抽 測 結 果 未 符 合 第 三 點 規 定

者，由中央主管機關通知廠商

辦理複測；複測數量應為相同

型號通風機測試數量之二倍，

惟中央主管機關得視實際需要

調整之，複測相關費用由廠商

負擔。

製造或進口特定設備之廠商，

應配合中央主管機關對電動機

實施能源效率及標示之檢查，

並提供有關資料。

十一、中央主管機關得每年指定

電動機型號及數量實施能

源效率檢查，廠商應於中

央主管機關通知期限內將

該電動機送至指定檢驗試

驗室測試；其測試結果未

符合電動機IE2能源效率基

準(如附表一)或電動機IE3

能源效率基準(如附表二) 規

定者，中央主管機關應通

知廠商辦理複測，且複測

數量為相同型號電動機測

試數量之二倍，複測相關

費用並由廠商負擔。

製造或進口特定設備之廠

商，應配合中央主管機關

對電動機實施能源效率及

標示之檢查，並提供有關

資料。

1.原第十一點改為第十二點。

2.能源效率基準規定已於第三

點說明，故刪除本點部分文

字，並酌修文字內容。
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低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率基準、效率
標示及檢查方式修訂草案 (19/20)

修訂規定 現行規定 說明

十三、廠商未配合前點辦理抽測、

複測或複測結果未全數符

合規定者，中央主管機關

應依能源管理法第二十一

條及第二十四條規定處理，

未於限期內完成改善者，

中央主管機關並應廢止其

能源效率登錄。但廠商因

停止製造或進口，致無法

辦理能源效率檢查時，經

中央主管機關同意並註銷

能源效率登錄者，不在此

限。

中央主管機關應依消費者

保護法相關規定，將前項

資訊公布於管理系統。

十二、未辦理複測或複測結果未

全數符合規定者，中央主

管機關應依能源管理法第

二十一條及第二十四條規

定處理。但廠商因停止製

造或停止進口電動機，致

無法辦理複測時，經取得

中央主管機關同意並註銷

能源效率登錄者，不在此

限。

1.原第十二點改為第十三點。

2. 酌修部分文字，並增加依據消

保法資訊公布之規定。
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低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率基準、效率
標示及檢查方式修正草案(20/20)

修訂規定 現行規定 說明

十四、第十二點抽測數量，按各

廠商前一年度製造或進口

電動機之銷售總數量，每

五千台檢查一台；未達五

千台者，亦檢查一台，每

家 廠 商 每 次 最 多 檢 查 十

台。

前項抽測數量，中央主管

機 關 得 視 實 際 需 要 調 整

之。

十三、第十一點檢查數量，依各

廠商前一年度製造或進口

電動機之銷售總數量，每

五千台檢查一台；未達五

千台者，亦檢查一台，每

家 廠 商 每 次 最 多 檢 查 十

台。

前項檢查數量，中央主管

機關得視實際需要調整

之。

1.原第十二點改為第十三點。

2. 酌修部分文字。
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法案利害

關係人

會議

法案WTO
及能源局

預告

法案
正式
公告

能源效率、
標示及檢查
方式修正草
案座談會

•工研院舉辦，

徵詢業者意見

•草案修訂

30

五、低壓三相鼠籠型感應電動機能源效率管制
時程規劃

114.01.01

• 能源局舉辦，

向業者說明

法案內容

• 進行60天預

告法制程序

預計正式
實施

預計112.09 預計112.10112.07.25 預計113.01

• 能源局正式

公告

30
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附件 電動機IE3及IE4差異

31
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效

率

(%)

功率(KW)

4P motor
IE4

IE4下限(容差10~15%)

IE3

IE3下限(容差10~15%)

紅圈處表示若有許可差，則IE4下限值會小於等於IE3效率基準，故建議刪除許可差


